	粮食机械产品型号编制方法（LS/T 3502-1995） 

	　　 

　
1.主题内容与适用范围
本标准规定了粮油
本标准适用粮油行业的各种机械产品。

2.引用标准
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3、产品型号

1） 产品型号由专业代写、品种代号、型式代号和产品的主要规格四部分组成。

（1）产品的专业、品种、型式都用汉语拼音字母（以下简称字母）表示。
（2）产品的主要规格用阿拉伯数字（以下简称数字）表示。

2） 专业代号

（1）粮油机械的专业代号用专业名称中某一个字的一个字母表示，字母一律为大写。
（2）粮油机械的专业代号列于下表：

　

专业名称
代号
涵义
专业名称
代号
涵义
粮油通用机械设备
T
通
饲料加工机械设备
S
饲
粮仓机械设备
G
仓
检测仪器
J
检
碾米机械设备
M
米
粮油食品机械设备
P
品
制粉机械设备
F
粉
淀粉生产机械设备
D
淀
制油机械设备
Y
油
　
　
　
3）品种代号 
（1） 品种代号由二个字母组成，选用品种名称中能反映其特征的顺序二个字的第一个字母，用大写表示。同一专业内部品种代号不得重复。
示例：
  卸料器（Xie Liao Qi）用“卸、料”两宇的第一个字母XL表示。
  选配阀（Xuan Pei Fa）用“选、阀”两字的第一个宇母XF表示.
  胶带输送机（Jiao Dai Shu Song Ji）用“带、输”两字的第一个字母DS表示。
（2） 品种名称只有一个汉字时，用该汉字的首尾二个字母，顺序以大写表示， 
示例：
秤（Cheng）用CG表示。

4） 型式代号 
  型式代号用产品名称中能代表其主要型式（如；结构、用途、动力等）的一个字的第一个字母，以大写表示。 
示例，
去石机有吸式（Xi Shi）的，用“吸”字的第一个字每“X”表示。
清理筛有偏心（Pian Xin）传动的，用“偏”字的第一个字母“P”表示。

5）规格  
（1）产品的主要规格应选用主要零部件尺寸、主要技术特征、主要结构参数等不变数值表示。
（2） 规格数值应以整数表达，必须采用小数者，取小数一位，不标注计量单位。
（3） 主要规格有二个以上者，可以连写，中间用“十”、“X”、“/”.......等符号分开。

示例： 
二个中心距尺寸用 XX 十 XX 表示， 
4仓式高方平筛，每仓22格，用4 X 22表示
  胶辊砻谷机的主要规格是胶辊长度，碾米机的主要规格为米辊直径，则胶辊长100毫米、米辊直径150毫米的胶砻碾米组合机的规格为10/15。
6）粮油机械部分专业的品种、型式代号及规格、单位的规定，举例如表2。
7） 产品型号的字母部分按专业、品种特、型式的顺序排列在前，数字部分排列在后。
示例：
 T  QS  C  45
T -- 专业：粮油通用机械设备
QS - 产品品种：去石机
C -- 产品型式： 吹式
45 - 产品主要规格：筛面宽度45厘米

8）产品（包括以商业形式供售的、整机、部件或零件）经较大改进、或积累多次改进使结构性能改变，足以形成新一代产品时，采用以一个小写字母a、b、c......的尾注表示。

示例，
TQSC45a 表示筛宽450毫米吹式比重去石机的变型或改进；
TQSC45-1a 表示筛宽450毫米吹式比重去石机部件的变型或改进；
TQSC45.1--1a 表示筛宽450毫米吹式比重去石机零件的变型或改进；

9） 由外系统引进的产品或直接采用外单位图样制造的产品，仍采用原来的型号或执行原有的型号编制方法。
10） 本系统现有产品，应根据产品性质及单位具体情况，逐步按本标准编制新型号。
11） 新发展产品的型号，应参照表1一44.产品专业、品种.型式代号及规格、单位举例和表1-- 45 “产品品种表”进行编制，注意避免重复。
12）粮油机械产品的型号，由生产企业按本标准的规定自行编制，报行政主管部门备案。

4、产品名称
1） 产品名称应能说明产品的结构特点、性能特点和用途，还可按制造材料、操作方式、传动方式、工作介质、作用原理、精度等级等其它方面来划分。
（1）产品名称一般应由基本名称和附加名称两部分组成。
（2） 附加名称用以区别相同品种的不同产品，应列于基本名称之前，
如：自衡振动筛，“筛”是基本名称，“自衡振动”是附加名称。
2）产品名称应简明、通俗、易记，零、部件的名称可按其性能、用途或形状等命名。标准零件名称应符合相应标准的规定。
3）产品全称
（1） 户品名称包括产品型号和产品名称两部分，可以连写如：
  TQSC45 吹式比重去石机
也可分上、下两行书写如：
    TQSC45  吹式比重去石机
分左右手的产品，应在产品全称后加括号，内写（左）或（右）字样以便区分。
TJCL125离心集尘器（左）。




